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Gruppe 223 - Abschottungen/Durchfiihrungen

Produkt ROKU AWM I

Beschreibung Rohrabschottung fur Thermoplastleitungen (Doppelrohre) aus Blechmanschette mit
aufquellender Einlage, Montage Wand: beidseitig, Decke: unterseitig

Anwendung

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prifbericht '3037/0378' (03.09.1998), Prifbericht '3038/0388'
(12.10.1998), Prifbericht '3296/0721' (07.09.2001)
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften
VKF Anerkennung Nr. 10933

Inhaber /-in:

Giiltigkeitsdauer: 31.12.2023
Ausstelldatum: 13.09.2018

Rolf Kuhn GmbH

Rohrabschottung fiir Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F

S 90
S 90

S 90

S 90
S 90

S 90

S 90

S 90

M D1

PVDF/PE * 75-110/140-160
PVDF/PE * 75-90/140-160
PP/PP * 40-90/90-160
PE/PE * 63-110/125-160
PE/PE * 63-90/125-160
PVC/PE 110/160
PE/PVC 110/160
PVC/PVC 110/160

* Innenrohr/Aussenrohr

Legende

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen
d = Wandstarke Rohr
W = Montage in Wand, Wandstéarke min.
D2= Montage in Decke, Deckenstarke min.
m = Mechanische Schliesshilfe
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d

2.8-5.3/5.0-9.1
2.8-4.3/5.0-8.0

2.3-5.1/2.2-3.9

5.1-10./5.0-9.1
5.1-8.2/5.0-9.1

8.2/9.1
6.3/3.2

5.3/3.2

100

100

100

100

100

100
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D2

150

150

150
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